TRAITEMENT DE L’EAU DU SPA - 600 a 700 Litres

Traitement hebdomadaire nécessaire : Si eau trouble
Spa Shock (destructeur organique) : 45 gr, apres le bain
Chlore - Pas de bain: 13 gr / semaine Spa Clear (clarifiant) : 6,5 ml, aprés le bain
- Au renouvellement de I'eau : 13 gr
- Bain : 6,5 gr / utilisation Si I'eau mousse

Foam Free : 20 ml, a mettre dés apparition des bulles
Scale Control - Bain / Pas de bain : 20 ml

- Au renouvellement de I'eau : 40 ml Traitement trimestriel nécessaire :

pH -/ pH + : Ajouter du pH + ou pH - en fonction des

. Eau : Renouvelez I'eau du spa tous les 3 a 4 mois*.
résultats des bandelettes.

*Période hivernale déconseillé si température négative

Bandelettes : Une fois par semaine. . . :
Traitement annuel nécessaire :

Filtre(s) : Rincer les filtres avec une douchette a I'eau ) ) . )
Filtre(s) : Changez les filtres tous les 12 a 15 mois.

chaude.
Produits Traitement Traitement Traitement
Hebdomadaire Trimestrielle Annuel
Chlore .
Scale Control .
Bandelettes de test ‘
pH+/pH -
Spa Clear
Alkalinity Booster
Foam Free
Nettoyer les filtres .
Changer les filtres .
Changer l'eau .
. Nécessaire Facultatif, selon I'eau ou les résultats bandelettes

POUR PLUS D’INFORMATION MERCI DE NOUS ECRIRE A ADRESSE SUPPORT@CANADIANSPACOMPANY.COM




